


Die Welt der Motorrader ist
hier gemeint. Und diese Welt hat
YAMAHA Jahr um Jahr verindert.
Mit revolutionierenden Entwicklun-
gen. Mit weiterfiihrenden technologi-
schen Konzeptionen. Unter solchen
Konzepten versteht YAMAHA nicht
sogenannte Pseudo-Neuheiten wie
Variationen in Metall und Design.
Neuheiten bei YAMAHA sind
erkennbare Schritte nach vorn, rich-
tungweisende Technologien, die von
innen kommen und sich nach auBen
als gesteigertes Fahrerlebnis und in
prazisen Funktionen nachweisen
lassen. Beispiele solch innovativer
Konzepte enthilt das YAMAHA-
Programm 1982 in beispielloser
Vielfalt: "

Das YAMAHA—YEIS-System.

YEIS bedeutet: YAMAHA-
Energy-lnduction-ﬁystem. Es handelt
sich dabei um ein Ansaug-System,
das eine nachweisbare Drehmoment-
Optimierung bei Zweitakt-Motoren
ermoglicht. Die YAMAHA-Techniker
haben dies auf simpel-faszinierende
Weise erreicht: Ein externes Power-
Reservoir wird mit einem Schlauch

zwischen Vergaser und Membranein-

laB angeschlossen. Sobald der Motor
seinen Ansaugtakt beginnt, 6ffnen
sich die Membranen, und dasVakuum

im Kurbelgehiuse saugt das Benzin-
Luftgemisch an. Sobald sich jetzt die

Membranen schlieBen, wird das
Vakuum im Kurbelgehiuse durch das
Vakuum im Power-Reservoir ersetzt,
d. h, das angesaugte Benzin-Luftge-
misch wird von dem Reservoir auf-

genommen. Dann beginnt ein neuer
Ansaugtakt und das Benzin-Luftge-
misch aus dem Reservoir reichert den
Zustrom von frischem Gas aus dem
Vergaser zusitzlich an. Das hat zur
Folge, daB dieses zusitzliche Gemisch
die normale Treibstoff-
mischung regelrecht in
den  Motor  blist.
Dadurch wird unab-
hiangig von der Gas-
schieber-Offnung ein opti-
maler Gasdurchsatz er-
reicht. Effekt dabei ist
eine gleichmiBige Lei-
stungsentfaltung in allen
Drehzahlbereichen.

Mit der YEIS-Technik
eroffnet YAMAHA
dem Zweitakter eine
verstarkte  Attraktivitit
mit erweiterten Zukunfts-
perspektiven.

~

Das YAMAHA-YICS-System.

YICS bedeutet: YAMAHA-
Induction-Control-System. Es han-
delt sich dabei um eine Kontroll-Tech-
nik im Ansaugbereich bei Viertakt-
Motoren. YICS bewirkt eine Reduzie-
rung des Energie-Verbrauchs bei
gleichzeitig verbesserter Nutzung des
Gemischs. Diese Optimierung der
Energie-Nutzung wird erreicht durch

zusitzliche EinlaBkanile, die das
‘Gemisch in die Zylinder wirbeln,
sobald der Kolben zum EinlaB-Takt
nach unten geht. Diese EinlaBkanile
miinden genau unterhalb der Fiihrun-
gen der EinlaBventile in den Ansaug-
kanal. Die Bohrung ist in einem spe-

ziellen Winkel zum Hauptgasstrom
angeordnet, so daB sich die einstro-
menden Gaseim Brennraum spiralfor-
mig ausdehnen. Der Durchmesser der
zusitzlichen EinlaBkanile ist so
bemessen, daB die Gase mit viel héhe-

ﬂ@

rer Geschwindigkeit in die Zylinder
eingespeist werden. Dadurch be-
schleunigen sie auch den Hauptgas-
strom. Beim anschlieBenden Verbren-
nungstakt wird die Geschwindigkeit
des wirbelnden Gemischs zusitzlich
erhoht.

Bei mehrzylindrigen Motoren
sind die Bohrungen des YICS mitein-
ander verbunden. Das hei3t: Wenn ein
Zylinder seinen Ansaugtakt beginnt,
saugt das System zusitzlich einen
SchuB Treibstoff aus den anderen Ver-
gasern mit an. Da beim YICS lediglich
zusitzliche ~ Kanalbohrungen im
Zylinderkopf erforderlich - sind, ar-
beitet es vollkommen verschleiB3- und
wartungsfrei. Tests haben ergeben,
daB dieses so einfache wie geniale
System eine Benzinersparnis bis
zu 10 Prozent erbringt.

Das YAMAHA-Turbo-System.

Mit dem Turbo-Lader experi-
mentieren viele Hersteller. Bei
YAMAHA ist die Entwicklung abge-
schlossen. 12 Jahre Entwicklungszeit
beim YAMAHA-Turbo-System las-
sen keine Frage mehr offen. Eine abso-
lut abgesicherte Technik steht zur Ver-
fiigung und beweist den Fiihrungs-
anspruch der Marke YAMAHA.

Die signifikantesten Vorteile



idern die Welt.

RD 80 L
cithlter-1-Zy
“DI-Ziindur
) kg, Canttile

=1

XS 65(
ki-OHC-Mc
E-Starter, 17
bremsen vor

RD 35¢(
ter 2-Zyl -2~
h, 6 Génge,

ng, Farben:

by

B~

<

XT 50¢
kt-OHC-Mo
PS), 135 km
Farbe: Schwe

des YAMAHA-Turbo-Systems sind:
Gezieltere Energie-Ausbeute. Direk-
tes und damit verzogerungsfreies
Ansprechen. Beeindruckende Steige-
rung der Leistungswerte.

Das YAMAHA-Turbo-System
arbeitet in Wirkungseinheit mit der
YICS-Technik, woraus sich eine ver-
stirkte Ausbeute und Nutzung der
Energie ableitet. Uber Jahre exakt
durchgefiihrte Tests haben nachge-
wiesen, daB der Reihenvierzylinder
die besten Voraussetzungen fiir den
sinnvollen Einsatz des YAMAHA-
Turbo-Systems schafft. Bereits bei
Motoren mit mittlerem Hubraum
ermoglicht die YAMAHA-Turbo-
Technik eine Leistungsentfaltung, wie
sie bisher den Big-Bikes vorbehalten
war.

Der YAMAHA-Turbo-Motor
arbeitet computergesteuert. So erge-
ben sich zwangsgesteuerte Optimal-

funktionen. Das YAMAHA-Turbo-
System ist bis ins Letzte durchdacht
und in Versuchsreihen zur vollstindi-
gen Perfektion gebracht. Dazu gehort
zum Beispiel auch der YAMAHA-
Klopfsensor, der eine fiir einen Turbo-
Motor ungewshnlich hohe Verdich-
tung von 8,5:1 erméglicht. So redu-
ziert sich nicht nur der Benzinver-
brauch, sondern der Motor bringt
schon bei niederen Drehzahlen mehr
Leistung. Wesentlich ist auch die Tat-
sache, daB die Position der Abgastur-
bine idealerweise unter dem Motor zu
sein hat: Zur besseren Kiihlung. Zur
Verbesserung des Schwerpunkts.

Das YAMAHA-Anti-Dive-System.

Um eine wirkliche Verbesse-
rung im Fahrverhalten zu schaffen,
wurde das YAMAHA-Anti-Dive-

System  ent-
®  wickelt: die
\\ wohl wir-

kungsvollste Technik, um Beeintréch-
tigungen des Fahrverhaltens bei extre-
men Bremsungen zu verhindern. Sie
haben es vielleicht schon erlebt: Bei
Vollbremsungen auf welliger Fahr-
bahn kann es passieren, dafl das Vor-
derrad kurz vom Boden abhebt. Die
Ursache liegt in der total eingefeder-
ten Telegabel, die das Wellental nicht
ausgleichen kann. Dagegen hat die
YAMAHA-Anti-Dive-Gabel selbst
bei einer Vollbremsung noch zirka 40
Millimeter Federweg-Reserve.

Je nach Fahrweise bzw. Fahr-
bahnbeschaffenheit 148t sich das Anti-
Dive in fiinf verschiedene Stufen ein-
stellen. ,,Stufe 5 fiir sehr sportliches
Fahren, ,,Stufe 1“ mit weicher Einstel-
lung - fiir eine Spazierfahrt zum Bei-
spiel. Da die Gabel mit aktiviertem
Anti-Dive nie voll einfedern oder gar
durchschlagen kann, verhilt sich das
Motorrad beim Bremsen spurstabiler.
Das Hinterrad wird weniger stark ent-
lastet und bringt dadurch eine bessere
Bremsverzogerung. Dariiber hinaus
hat ein Motorrad mit YAMAHA-
Anti-Dive bei einer Gewaltbremsung
einen besseren Geradeauslauf, da sich
Radstand und Nachlauf gegeniiber
dem Normalzustand kaum verindern.
Ein weiterer Vorteil ist, daB die
Grundeinstellung der Gabel weicher
ausgelegt werden kann, was den Fahr-
komfort erhoht.

Das YAMAHA-Monitor-System.

Sicherheit wird sicherer, wenn
man sicher sein kann, daf3 alles funk-

tioniert. Sicherheit wird sichtbar
durch das neue YAMAHA-Monitor-
System. Ein Mikroprozessor checkt
laufend die sieben wichtigsten Fahr-
zeugfunktionen: Seitenstdnder, Brem-
_sen, Olstand, Batte-
") riezustand, Schein-
werfer, Riick-

licht und Reserveanzeige des Benzin-
tanks. Fillt wihrend der Fahrt zum
Beispiel die Riicklichtbirne aus, so
leuchtet das Wort ,,Tail“ deutlich les-
bar auf dem Check-Panel auf. Parallel
dazu blinkt eine rote Warnleuchte, die
erst dann wieder erlischt, wenn die
defekte Glithlampe ausgetauscht ist
oder der Monitor per Knopfdruck

vom Fahrer abgeschaltet wird. Mehr
Sicherheit bei Tag und in der Nacht.
Vollkommen wartungsfrei und ohne
mechanische  Fehlerquellen.  Ein
System mit Zukunft.

Oben steht: Ideen verindern
die Welt. Aber YAMAHA geht es
nicht um sogenannte Selbstzweck-
Entwicklungen. YAMAHA setzt
Technik sinnvoll ein. Im Sinne des Fah-
rers. Technologische Verbesserungen
zum besseren Fahren.

(=) YAMAHA

Kraft und Sicherheit auf 2 Radern



DT50 M

1-Zyl-2-Takt-Motor, 49 ccm, 1-Zyl.-2-Takt-Motor, 49 ccm,
2 kW (3 PS), 40 km/h, 5 Ginge, Scheibenbremse vorn, 2 kW (3 PS), 40 km/h, 4 Génge,
Farben: Schwarz; Rot. Farben: WeiB; Schwarz.

Mokick 50er:

SR 5008 SR500G
1-Zyl -4-Takt-OHC-Motor, 499 ccm, Technische Daten wie SR 500 S,
20 kW (27 PS), 134 km/h, 5 Giinge, Scheibenbremse vorn, jedoch mit GuBridern, 37 k
pexchenrader Farben: Rot; Schwarz. Farben: Schwarz; Silber; Rot.

XS 1100 S
4-Zyl-4-Takt-DOHC-Motor, 1101 cem, 70 kW (95 PS), 4-Zyl-4-Takt-DOHC-Motor, 1101 ccm, 70 kW (95 PS), 4-7
914 km/h, E-Starter, Kardan, 5 Génge, 2 Scheibenbremsen vorn, 217 km/h, E-Starter, Kardan, 5 Ginge, Cockpitverkleidung, YICS, 62,5 |
1 Scheibenbremse hinten, Farbe: Schwarz. 2 Scheibenbremsen vorn, 1 Scheibenbremse hinten, Farbe: Schwarz.

DT125LC DT 175 MX

Fliissigkeitsgekiihlter-1-Zyl -2-Takt-Motor, 123 ccm, 1-Zyl.-2-Takt-Motor, 169 ccm, 12 kW (16 PS),
12 kW (16 PS), YEIS, kontaktlose CDI-Ziindung, Cantilever-Federung,  kontaktlose CDI-Ziindung, 104 km/h, Cantilever-Federung, Kastenschwinge,
Kastenschwinge, 6 Ginge, Farben: WeiB; Schwarz. 6 Ginge, Farben: Weif3; Schwarz.

i
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LB 2 M Chappy
1-Zyl-2-Takt-Motor, 49 ccm, 1-Zyl-2-Takt-Motor, 79 ccm, 5 kW (6,8 PS), Fliissi
2 kW (3 PS), 40 km/h, 2-Gang-Automatik, 80 km/h, 5 Ginge, Scheibenbremse vorn, 79 ccm, 6 kW (8,2 PS’
Farbe: Rot. Cantilever-Federung, Farben: Schwarz; Rot. bremse vorn, Leergewic

Motorréder ab

XZ 550
4-Zyl -4-Takt- DOHC-Motor, 528 ccm, Fliissigkeitsgekiihlter V-2-Zyl-DOHC-Motor, 4 Ventile,
37 kW (50 PS), YICS, 182 km/h, E-Starter, 6 Génge, 552 ccm, 47,4 kW (64,4 PS) oder 37 kW (50 PS), YICS, Cantilever-Federung,
2 Scheibenbremsen vorn, Farben: Schwarz; Rot. . Kardan, Leergewicht ca. 216 kg, Farbe: Schwarz; Silber.

XJ 650 Turbo

4-7yl -4-Takt-DOHC-Motor mit Turbolader, 653 ccm, Fliissigkeitsgekiihlter 2-Zyl -2-Takt-Motor, 247 ccm, 28 kW (38 PS) Fliissigkeit
YICS, 62,5 kW (85 PS), E-Starter, Kardan, 5 Ginge, Vollverkleidung, oder 20 kW (27 PS), 156 bzw. 145 km/h, 6 Ginge, Scheibenbremse vorn, 34 kW (46 PS),
2 Scheibenbremsen vorn, Farbe: Silber Cantilever-Federung, Farben: WeiB-Rot; Schwarz. 38-PS-Ausfiihrung: Schwarz. Cantileve:

~  Neu| Neu Neu Neu Nevu 2-Takt/StraBe:

DT 250 MX
1-Zyl -2-Takt-Motor, 244 ccm, 1-Zyl -4-Takt-OHC-Motor, 249 ccm,
12 kW (16 PS), 109 km/h, 5 Ginge, 16 kW (22 PS) oder 13 kW (17 PS), 124 km/h bzw. 116 km/h, 5 Génge,

Cantilever-Federung, Farbe: WeiB. Cantilever-Federung, Farben: Weil3; Schwarz. 22-PS-Ausfiihrung: Schwarz.




RD 80 LC ' # Fs 80 Special

xeitsgekiihlter-1-Zyl.-2-Takt-Motor, 1-Zyl -2-Takt-Motor, 79 ccm, 5 kW (6,8 PS), 1-Zyl.-2-Takt-Motor, 79 cc
YEIS, CDI-Ziindung, 80 km/h, 6 Giinge, Scheiben- 80 km/h, 5 Giéinge, Cantilever-Federung, 5 kW (6,8 PS), 80 km/h, 4 G;
= nur 90 kg, Cantilever-Federung, Farbe: WeiB3-Blau. Farben: Schwarz; Rot. Farben: Schwarz; Rot.

XS 650 XJ 650 XJ 750
v1-4-Takt-OHC-Motor, 653 ccm, 4-Zyl-4-Takt-DOHC-Motor, 653 ccm, 4-Zyl -4-Takt-DOHC-Motor, 748 ccm,
PS), E-Starter, 173 km/h, 5 Ginge, 52 kW (71 PS) oder 37 kW (50 PS), YICS, 197 bzw. 171 km/h, E-Starter, YICS, 202 km/h, E-Starter, Monitor-Syster
ibenbremsen vorn, Farbe: Rot. Kardan, 5 Géinge, 2 Scheibenbremsen vorn, Farben: Schwarz; Blau. 2 Scheibenbremsen vorn, Anti-Dive, Fa

g‘ Neu Neu Nevu

SR 250 Special
gekiihlter 2-Zyl -2-Takt-Motor, 347 ccm, 1-Zyl -4-Takt-OHC-Motor, 238 ccm, 15 kW (20 PS) oder 13 kW (17 PS), 2-Zyl -4-Takt-OHC-Motor, 38
65 km/h, 6 Ginge, 2 Scheibenbremsen vorn, 120 bzw. 114 km/h, E-Starter, 5 Génge, nur 135 kg Leergewicht und besonders 20 kW (27 PS), E-Starter, 133 km/
Federung, Farben: WeiB-Blau; Schwarz. niedrige Sitzhthe, Farben: Blau; Rot. 20-PS-Ausfithrung: Blau. Scheibenbremse vorn, Farben: Bla
L]

DR Chopper/Special:
- £ /‘As "
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XT 550
¢1-4-Takt-OHC-Motor, 499 ccm, 1-Zyl-4-Takt-OHC-Motor, 558 ccm, 4 Ventile, 1-Zyl -2-Takt-Motor, 49 ccm, 2 kV
<W (27 PS), 135 km/h, 5 Ginge, 28 kW (38 PS), YDIS, Dekompressions-Automatik, kontaktlose CDI-Ziindung, Automatik, Kardan, Kicksta
Farbe: Schwarz. 5 Giinge, Cantilever-Federung, Leergewicht ca. 145 kg, Farbe: WeiB. Farbe: WeiB.



T 80 MX FS 80 Special RX 80 Special
otor, 79 ccm, 5 kW (6,8 PS), 1-Zyl-2-Takt-Motor, 79 ccm, 1-Zyl -2-Takt-Motor, 79 ccm,
=nge, Cantilever-Federung, 5 kW (6,8 PS), 80 km/h, 4 Génge, 5,5 kW (7,5 PS), 80 km/h, 5 Ginge, Scheibenbre
en: Schwarz; Rot. Farben: Schwarz; Rot. Farben: Schwarz; Rot.

+-DOHC-Motor, 653 ccm, 4-Zyl -4-Takt-DOHC-Motor, 748 ccm, 60 kW (81 PS), 3-Zyl -4-Takt-DOHC-Motor, 826 ccm, 58 kW

0 PS), YICS, 197 bzw. 171 km/h, E-Starter, YICS, 202 km/h, E-Starter, Monitor-System, Kardan, 5 Giénge, 194 km/h, E-Starter, Kardan, 5 Giinge, 2 Scheibent
enbremsen vorn, Farben: Schwarz; Blau. 2 Scheibenbremsen vorn, Anti-Dive, Farben: Rot; Silber. 1 Scheibenbremse hinten, Farben: Rot; Sct

XS 650 ecicl

250 Special

38 ccm, 15 kW (20 PS) oder 13 kW (17 PS), 2-Zyl -4-Takt-OHC-Motor, 386 ccm, 2-Zyl.-4-Takt-OHC-Motor, 653 ccm,
Gange, nur 135 kg Leergewicht und besonders 20 kW (27 PS), E-Starter, 133 km/h, 6 Giinge, 35 kW (48 PS), E-Starter, 157 km/h, 5 G
n: Blau; Rot. 20-PS-Ausfithrung: Blau. Scheibenbremse vorn, Farben: Blau; Schwarz. Scheibenbremse vorn, Farbe: Schwarz

QA 50 Pocke
IC-Motor, 558 ccm, 4 Ventile, 1-Zyl-2-Takt-Motor, 49 ccm, 2 kW (2,7 PS), 1-Zyl-2-Takt-Motor, 49 ccm,
ssions-Automatik, kontaktlose CDI-Ziindung, Automatik, Kardan, Kickstarter, 2 kW (3 PS), 4-Ganggetriebe,
ng, Leergewicht ca. 145 kg, Farbe: WeiB. Farbe: Weif3. Farbe: Rot.

Mini-Mini: (nicht zulussungs(?ihig) : ‘Neu Neu




RX 80 Special

1-Zyl-2-Takt-Motor, 79 ccm, 2—Zyl.—4—Takt—OHC‘Motor, 386 ccm,
= 5,5 kW (7,5 PS), 80 km/h, 5 Géinge, Scheibenbremse vorn, 20 kW (27 PS), E-Starter, 134 km/h, 6 Génge, Scheibenbremse vorn,
Farben: Schwarz; Rot. Farben: Schwarz; Silber; Rot.

TR1
KW (81 PS), 3-Zyl-4-Takt-DOHC-Motor, 826 ccm, 58 kW (79 PS), V-2-Zyl-4-Takt-OHC-Motor, 981 cem, 52 kW (71 PS),
Kzrdan, 5 Ginge, 194 km/h, E-Starter, Kardan, 5 Génge, 2 Scheibenbremsen vorn, 190 km/h, E-Starter, Ketten-Kasten, 5 Génge, 2 Scheibenbremsen vorn,
o Rot; Silber. 1 Scheibenbremse hinten, Farben: Rot; Schwarz. Cantilever-Federung, Farben: Rot, Griin. (Zubehér: Packtaschen)

XS 650 Special XV 750 Special

cem, 2-Zyl.-4-Takt-OHC-Motor, 653 ccm, V-2-Zyl -4-Takt-OHC-Motor, 748 ccm,
6 Ginge, 35 kW (48 PS), E-Starter, 157 km/h, 5 Géinge, 37 kW (50 PS), E-Starter, 172 km/h, 5 Géinge, Kardan, Scheibenbremse vorn,
Schwarz Scheibenbremse vorn, Farbe: Schwarz. Cantilever-Federung, Farben: Schwarz; Rot.

usstattungsumfanges vorbehalten.

Anderungen der technischen Spezifikationen

S0 &

1-Zyl.-2-Takt-Motor, 49 ccm, 1-Zyl.-2-Takt-Motor, 49 ccm, _§ E
2 kW (3 PS), 4-Ganggetriebe, 2 kW (3 PS), 4-Ganggetriebe, ° =
Farbe: Griin. 5 7

Farbe: Rot.
Neu Neu Neu Nevu Neuv Nevu




